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	3.1.2建设方案分析比选，3.5.1主要建筑设计
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	4.2节能管理方案
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	完善项目相关产业发展政策符合性说明。
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	补充完善节能措施比选分析，说明现有生产设备性能参数及能效水平。
	已补充
	3.4主要用能设备节能分析，第4章节能措施，附件5，附件6
	应上级管理要求，本项目于2020年搬迁至汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心，现有设备均为当时最新节能型设备，未使用国家规定的落后淘汰设备。

	3
	完善项目单位产品对标，补充同类项目对标分析。
	已补充
	5.3.2节同类型企业能效水平对标
	　

	4
	补充变压器、电机、风机及水泵等通用设备选型，能效等级应达到“2级及以上”。“4节能措施”章节，明确:建议采用低噪、低损耗SCB13 型及以上达到2级能耗标准的节能型变压器。
	已修改
	3.4节第3条通用设备选型
	　

	5
	完善项目设备表，补充主要设备性能参数及能效水平说明，补充项目工序能耗计算及占比分析。
	已补充
	3.4主要用能设备节能分析，3.3.3项目工艺技术评价
	　

	6
	补充项目节能措施的节能量估算依据，完善计算过程。
	已补充
	1.3节中指标优化情况，第五章能源消费情况核算
	　

	7
	补充完善项目能耗计算过程，说明各工序能耗数据来源，补充配套生活能耗计算。
	已补充
	3.3.3项目工艺技术评价，5.1.1项目实施前能源消费情况
	　

	8
	项目采用棉型染色面料单耗、合纤染色面料单耗进而进行能效水平对标分析，而未涉及棉纱染色面料单耗计算。
	已核实
	　
	针对本次项目扩建主要新增产品方案为棉布和锦纶，暂不考虑棉纱印染生产

	9
	补充完善项目能源计量情况，说明能耗计量器具配置需要完善。
	已补充
	3.6节能源计量器具配置方案节能评价
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