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前  言

汕头市尚嘉纺织化工有限公司成立于2020年5月8日，经营范围为一般项目：染料制造；染料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纺织品制造；面料印染加工；绣花加工；针纺织品及原料销售。

汕头市尚嘉纺织化工有限公司拟在汕头市潮南区井都镇纺织印染环保综合处理中心YR-A-0401-5，YR-A-0401-6（汕头市产业转移工业园）建设高效环保化工生产项目和环保型针织面料生产项目，建设规模及内容：主要建设厂房及配套设施，引进高效智能化工生产和针织面料生产加工设备，针织大圆机、拉幅定型机、拉剪烫毛机、印花机等印染后处理设备。
依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015年4月2日安监总局77号令修订）的规定，为了保障该新建项目建成后的运行安全，安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，汕头市尚嘉纺织化工有限公司委托深圳市中讯投资咨询有限公司对其高效环保化工生产项目和环保型针织面料生产项目进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了安全评价组。依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）及《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的要求，编制了该项目的安全预评价报告，报告可作为该建设项目初步设计、建设和投产后安全管理工作的主要依据，同时也作为应急管理部门对该项目的“三同时”工作实施监督管理的重要内容之一。

在本报告编制过程中，得到了汕头市尚嘉纺织化工有限公司领导及专家的热情配合，深表感谢！
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